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Terminale

Canalina
smaltimento acque

Tratto stradale
di raccordo realizzato

con misto cemento

Canalina
smaltimento acque

Raccordo Barriera H2 Bordo Ponte corten
(3 onde Tipo W4)

Veletta paragetto sp.7 cm

Predalles Prefabbricate
Tralicciate sp.5 cm

Predalles Prefabbricate
Tralicciate sp.5 cm

Terminale

Veletta paragetto
sp.7 cm Canalina

smaltimento acque

Tratto stradale di
raccordo

realizzato con
misto cemento

Canalina
smaltimento

acque

Raccordo
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Verificare in cantiere
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veletta con andamento

reale del terreno

Filo veletta paragetto
sp.7 cm

Soletta in C.A. sp. 25 cm

Nuovi tiranti in
acciaio di confinamento

Barriera H2 Bordo Ponte corten
(3 onde Tipo W4)
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Barriera H2 Bordo Ponte
(3 onde Tipo W4)

Veletta para getto

Predalla tralicciata

Soletta in C.A. sp 25 cm

Tirante Passante
con barra tipo

Dywidag Ø32 WR

Tappeto d'usura drenante in conglomerato bituminoso con bitumi
modificati tipo Hard sp.4 cm

Strato di binder in conglomerato bituminoso modificati
tipo Hard sp.4 cm

Strato di base in conglomerato bituminoso con bitumi modificati tipo Hard sp.7 cm
Emulsione di attacco con emulsione bituminosa

Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica
Primer bituminoso
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Inquadramento urbanistico, Stralcio cartografia CTR, Stralcio cartografia PIT;
Cartografie vincoli; 
Piante, Prospetti, Sezioni - Ante, Inter e Post Operam;

SCALA 1:50
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Stralcio Carta Idrogeologica

Stralcio Cartografia CTR

Inquadramento aereo

Stralcio Carta Varianti di Paesaggio - Coltivi appoderati
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02
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03
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06
Ar_TE-P-Es-01

07
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Stralcio del PRG - Sistema delle aree coperte da boschi

Piano Regolatore Generale
Comune di Castiglion Fibocchi (AR)

Piano Strutturale

Sistema delle aree coperte da boschi

Carta Idrogeologica
Comune di Castiglion Fibocchi (AR)

Tipo di permeabilità: Primaria per porosità
Aree detritiche di alterazione del substrato e di
origine gravitativa - Grado di permeabilità
variabile con accentuate differenze sia in senso
areale che verticale

Sistema agricolo collinare

Piano Strutturale

Tipo di permeabilità: Secondaria per fratturazione
Arenarie del Monte Falterona - Grado di
permeabilità medio alto

Analisi delle risorse - Tipi e varianti di paesaggio
Comune di Castiglion Fibocchi (AR)

Piano Strutturale

Coltivi appoderati - a macchia di leopardo interni
al bosco

Piano di Indirizzo Territoriale
Regione Toscana

Aree tutelate per legge D.Lgs. 42/2004, art.142
lett. g) Territori coperti da foreste e boschi

Vincolo idrogeologico - Regio Decreto 3267/1923

Tutele strategiche: geomorfologica e idrogeologica
Comune di Castiglion Fibocchi (AR)

Piano Strutturale

Aree instabili

Ambiti fluviali

Ambito A1

Ambito B
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05
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Stralcio Cartografia PIT - D. Lgs. 42/2004, art.142

Stralcio Cartografia PIT - Vincolo idrogeologico R.D.n.3267/1923

08
Ar_TE-P-Es-01Tutele strategiche: geomorfologica e idrogeologica

Estratto di mappa - Castiglion Fibocchi (AR) - foglio 7

Ing. Luciano Baccarelli

Arch. Gabriele De Micheli
Arch. Gabriella Marino

Provincia di Arezzo
Piazza della Libertà n.3 - 52100 Arezzo (AR)

Ponte Valdarno
Strada Provinciale SP 59 Valdarno Casentino

km 12 + 240
52029 - Castiglion Fibocchi (AR)

Segnalazione Certificata Inizio Attività

Arch. Federico Maria Aleandri

Demolizioni e Ricostruzione

Ricostruzione impalcato

Demolizione impalcato esistente
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Pianta SP59 km 12-240 - Ante Operam - Rapp.1:50

10
Ar_TE-P-Es-01 Pianta SP59 km 12-240 - Inter Operam - Rapp.1:50

11
Ar_TE-P-Es-01 Pianta SP59 km 12-240 - Post Operam - Rapp.1:50

12
Ar_TE-P-Es-01

Prospetto Est SP59 km 12-240 - Ante Operam - Rapp.1:50

13
Ar_TE-P-Es-01 Prospetto Est SP59 km 12-240 - Inter Operam - Rapp.1:50

14
Ar_TE-P-Es-01 Prospetto Est SP59 km 12-240 - Post Operam - Rapp.1:50
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Sezione SP59 km 12-240 - Ante Operam - Rapp.1:50

16
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Sezione SP59 km 12-240 - Inter Operam - Rapp.1:50

17
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Sezione SP59 km 12-240 - Post Operam - Rapp.1:50
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